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AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION v, AISLADOR PILAR
POLYMERIC SUSPENSION INSULATOR s g COMPOSITE PIN INSULATOR
ISOLADOR DE SUSPENSAO POLIMERICO 17,5408 -~ ' ISOLADOR PILAR
APLICACION: APPLICATION: APLICAGAO: APLICACION: APPLICATION: APLICAGAO:
Usado para encabezami- Itis used forheadingofae- E utilizado para encabeca- Es usado enredes aéreas  Is used in compacted or  E utilizado em redes aére-
entodelared aérea. rial net. mento de rede aérea. de distribucion compacta-  conventional distribution  as de distribuicdo compac-
das odesnudas. aerial nets. tadas ou convencionais. c
CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS: ; ; T
« Para uso en intensidad  «ltis used fortensionof 15 « Para utilizagdo em ten- A CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
eléctricade 15a230kV to230kV sdode 15a230kV « Cobertura polimérica, «Coveredby polymericma- «Coberturaem material po-
«Nucleo enresina epoxy « Present nucleus in epoxy  « Possui nlcleo em resina con nucleo en resina terial, nucleus in epoxy re-  limérico, nicleo em resina
«Cuerpoy sayaencompu-  resin epoxi epoxy y apoyo en acero-  sin and zincated steel by  epdxi e base em ago zin-
esto silicon de color gris « Body and skirt made of « Com corpo e saia em cincado porinmersionaca- hotimmersion cado porimerséao a quente
« Resistente a los rayos  graysiliconrubber composto de silicone na liente « Applied to electrical ten-  « Para classe de tenséo de A
UVy alimpacto eléctrico «Anti UV protectionandre-  corcinza « Para intensidad eléctrica  sion of 15to 35kV 15a35kV
sistance to electrical trac-  « Resisténcia a UV e ao tri- de15a35kV « High resistance to tracti-  « Alta resisténcia a tragéo,
king Ihamento elétrico @222 « Alta resistencia a la trac-  on, flexion, torque and im-  flexao, torque e impacto
= ciony flexiény torqueyim-  pact «Resisténcia ao trilhamen-
pacto « Resistance to electrical  toelétrico D
H « Resistencia al impacto tracking «Protecédo anti UV
13,5%0,8 eléctrico «Anti UV protection
« Protegido contra los ra- B
Tens&o Suportavel Nominal (kV) yos UV
Classe de Tensd@o| Dimensdes "A" | Ruptura Mecanica | Distancia de Escoamento Supportable Nominal Tension (kW) Peso | Embalagem
Tension Class Dimensions "A" | Mechanics Rupture Flow ing off QOutlet Tensién Soportable Nominal (kV) Weight Packing
Clase de Tension | Dimensiones "A" | Ruptura Mecanica Espacio de Disipacion Frequiéncia sob Chuva | Impulso Atmosférico a Seco | Peso Embalaje
(KV/kwW) (mm) (KN) (mm) Under Rain Frequency Dry Atmosphere (Kg)
Frecuencia Bajo Lluvia | Empuje Atmosférico a Seco Tens&o Suportavel Nominal (kV)
15 320 50 440 34 110 1,150 12 . . . o ) .
Dimensdes (mm) Flexdo | Distancia de Escoamento Supportable Nominal Tension (kW)
25 420 50 670 50 140 1,250 10 ~ . . . . ” .
Classe de Tenséo Dimensions Rosca | Flexion Flowing off Outlet Tension Soportable Nominal (Kv) Peso | Embalagem
35 500 70 860 50 150 1,400 6 . . . . » . L . . . .
Tension Class Dimensiones Spiral | Flexion| Espacio de Disipacion Freqiénciasob Chuva | Impulso Atmosférico a Seco | Weight| Packing
69 920 100 1785 180 250 2,700 8 . . .
Clase de Tension Rosca (mm) Under Rain Frequency Dry Atmosphere Peso Embalaje
A B C|D|# (daN)
110 1240 120 2760 245 345 3,000 3 . . . . -
i { (kV/KW) Frecuencia Bajo Lluvia | Empuje Atmosférico a Seco | (Kg)
138 1350 120 3150 335 415 3,400 3 5 80 00| 78] 4515 e 800 420 34 10 1450 20
161 1760 120 3900 405 485 5,300 3 35 300 | ©6 | 78] 45| 5 800 770 70 70 2,550 5
230 2583 120 7160 670 810 8,700 3
AISLADOR POLIMERICO DE PINO (PIN) ESPACIADOR POLIMERICO PARA CABLES (PERCHA)
POLYMERIC PIN INSULATOR S POLYMERIC RHOMBOID SPACER
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO ESPACADOR LOSANGULAR POLIMERICO
APLICACION: APPLICATION: APLICAGAO:" ‘ APLICACION: APPLICATION: APLICACAO:
Es usado en las redes aé- Is used in compacted or E utilizado em redes aére- Es usado como separador  Is used as splitter for pro-  E utilizado como separa-
reas de distribucion tanto  conventional distribution  as de distribuigdo compac- i de cables protegidosenre-  tected cablesinaerialcom- dor de cabos protegidos
compactadas como des-  aerial nets. tadas ou convencionais. ‘ 4 des aéreas compactas de  pacted distribution nets. em redes aéreas compac-
nudas. nr distribucion. tas de distribuicao. c
CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
« Elaborado en polietileno  « Made of polyethylene high  « Produzido em polietileno « Elaborado en polietileno . Made of polyethylene «Produzido em polietileno
de alta densidad de color  densityingray de alta densidade na cor C de alta densidad de color  highdensity ingray de alta densidade na cor
gris « Applied in electrical ten- ~ cinza gris «Applied to electrical tensi-  cinza
« Para intensidad eléctrica  sjon of 15t0 35kV «Paraclasse de tensdo elé- « Para intensidad elétrica  onof15to 45kV «Paraclasse de tenséo elé-
de 15a35kV « High resistance to tracti-  tricade 15a35kV de 15a45KV « High resistance to tracti- tricade 15a45KV
« Alta resistencia a la trac-  on, flexion and impact « Alta resisténcia a tragao, «Altaresistenciaatraccion  onandimpact «Altaresisténciaatracdoe
ciény flexiony impacto « Resistance to electrical  flexdo e impacto yimpacto « Resistance to electrical impacto

« Resistencia al impacto
eléctrico

« Protegido contra los ra-
yos UV

« Puede fijarse por medio
de amarre de sujecion elas-
tomérico o amarre plastico
premoldeado

tracking

« Anti UV protection May
be fixed by elastomeric
ring or pre shaped plastic
lace

« Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

«Protegao anti UV

« Pode ser fixado por anel
de amarragao elastoméri-
co ou lago plastico pré-
formado

Tens&o Suportavel Nominal (kV)
Dimensdes (mm) Flexd@o | Distancia de Escoamento Supportable Nominal Tension (kW)
Classe de Tensao Dimensions Rosca | Flexion Flow ing off Outlet Tensién Soportable Nominal (Kv) Peso Embalagem
Tension Class Dimensiones Spiral | Flexién | Espacio de Disipacion Freqiiéncia sob Chuva | Impulso Atmosférico a Seco | Weight Packing
Clase de Tension Alelclol s Rosca (daN) (mm) Under Rain Frequency Dry Atmosphere Peso Embalaje
(KV/KW) B Frecuencia Bajo Lluvia | Empuje Atmosférico a Seco | (Kg)
15 130|140| 85 [ 45| 5 25 1200 435 34 110 0,500 30
25 125|180| 95 [ 45| 5 25 1200 435 50 140 0,550 25
35 1701190| 95 [ 45| 5 35 1200 625 50 150 1,200 18

« Resistencia al impacto
eléctrico

« Protegido contra los ra-
yos UV

« Puede fijarse por medio
de amarre de sujecion elas-
tomérico o amarre plastico
premoldeado

tracking

«Anti UV protection

« May be fixed by elasto-
meric ring or pre shaped
plasticlace

« Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

« Protegéo anti UV

« Pode ser fixado por anel
de amarragao elastomeéri-
co ou lago plastico prefor-
mado

Tensao Suportavel Nominal (kv)
Dimensdes (mm) Tracao Distancia de Escoamento Supportable Nominal Tension (kW)
Classe de Tenséo Dimensions Traction Flow ing off Outlet Tension Soportable Nominal (kV) Peso Embalagem
Tension Class Dimensiones Traccion Espacio de Disipacion Freqliéncia sob Chuva | Impulso Atmosférico a Seco| Weight Packing
Clase de Tension Als|cl|lo]| el s|Fan (mm) Under Ra!n Frgquengy .Dry Atmos'p.here Peso Embalaje
(KV/KW) Frecuencia Bajo Lluvia | Empuje Atmosférico a Seco (Kg)
15 420(315(200( 190( 190| 5 450 320 34 110 0,600 25
& 560|455|310|260(290( 5 450 595 50 150 1,250 20
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SEPARADOR POLIMERICO VERTICAL
POLYMERIC VERTICAL SEPARATOR
SEPARADOR VERTICAL POLIMERICO

APLICACION:

Uso ideal para espa-
ciamentos de los cables
mensajeros y fases en el
cruce aéreo de redes com-
pactas de distribucion.

CARACTERISTICAS:

« Elaborado en polietileno
de alta densidad de color
gris

« Gran resistencia a la tra-
cion, flexiéon y torcion

« Resistencia al impacto
eléctrico

« Para intensidad eléctrica
de 15a45KV

« Protegido contra los ra-
yos UV

« Puede fijarse por medio
de amarre de sujecion elas-

APPLICATION:

Ideal to utilization for spa-
cing messenger cables
and phases in aerial cros-
sing of distribution nets.

FEATURES:

« High resistance to tracti-
on, flexion and torsion

« Resistance to electrical
tracking

« Ideal for tensions betwe-
en15to45kV

«Anti UV protection

« May be fixed by elasto-
meric ring or pre shaped
plasticlace

« Made of high density pol-
yethylenein gray

APLICAGAO:

Ideal para utilizagédo em es-
pagamentos dos cabos
mensageiros e fases no
cruzamento aéreo de re-
des compactadas de dis-
tribuicéo.

CARACTERISTICAS:
« Produzido em polietileno
de alta densidade na cor

cinza

« Grande resisténcia a tra-
cao, flexdo e tor¢cdo

« Resistente ao trilhamen-
to elétrico

«Classe de tenséo 15 a 45

«Possui protecédo anti UV

« Pode ser fixado por anel 5
de amarracéo elastoméri-
co ou lago plastico prefor-
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PARARRAYOS DE DISTRIBUCION DE OXIDO CINC POLIMERICO
POLYMERIC LIGHTNING ARRESTER OXIDE ZINC DISTRIBUTION
PARA-RAIOS DISTRIBUICAO OXIDO DE ZINCO POLIMERICO

APLICACION:

Aplicado en montaje de
las redes de distribucion ur-
banay ruraly transforma-
dor de distribucion auto
protegido.

CARACTERISTICAS:

« En material polimérico,
en la forma de un aislador
del tipo pedestal en color
gris

« Para uso en intensidad
eléctrica hasta 27 kV vy
10kA

« Posee desconector auto-
matico

« Resistencia al impacto
eléctrico

« Gran resistencia mecani-
caalatraciony torsién

« Protegido contra los ra-

APPLICATION:

Itis applied in assembly of
urban and rural distributi-
on nets and auto protected
distribution transformer.

FEATURES:

« Made of gray polymeric
material, as an insulator
type pedestal

« Using for tension till 27 kV
and 10kA

« Provided automatic dis-
connection

« Resistance to electrical
tracking

« Great resistance mecha-
nics to the traction and tor-
sion

«Anti UV Protection

« Provided with arm for ins-

APLICAGAO:

E aplicado em montagem
de redes de distribuicéo ur-
bana e rural e transforma-
dor de distribuicdo auto
protegido.

CARACTERISTICAS:
«Produzido em material po-
limérico, na forma de um
isolador do tipo pedestal
nacor cinza

« Para uso em tenséo até
27kV e 10kA

«Provido de desligador au-
tomatico

«Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

«Grande resisténcia meca-
nica atracao e torcao
«Protegéo anti UV
«Provido de bragadeira pa-
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-— Terminal de linha @ 8

tomérico o amarre plastico mado E yos UV tallation rainstalagéo
premoldeado o Acompafia abrazadera «Whitoutflash «Sem centelhador
de apoyo para la instala-
A 1 cion =— Invélucro Polimérico
«Sin centellador
Tens&o Suportavel Nominal (kV) Modelo |Classe de Tenséo Carga de Interrupgéo | Tensédo de Descarga | Tensdo de Descarga @14+%0,8
Dimensdes (mm) Tragao | Distancia de Escoamento Supportable Nominal Tension (kW) Peso Model Tension Clasls’ *MCOV (Ug) Switching Surgel A Dls.c!'large Voltage Dls.c’harge Voltage
Classe de Tensao Dimensions Traction Flowing off Outlet Tensién Soportable Nominal (kV) Weight Modelo Clase;\;k'\r/(cnsmn (kvrms) Fuerzakt\:lle/ I(r;terrtupmon Tension dsifescarga Tensién sgkiescarga I I ] Suporte isolante
Tension Class Dimensiones Traccion | Espacio de Disipacién | Freqiiéncia sob Chuva | Impulso Atmosférico a Seco Peso APP10 ( 10 ) 84 ( 29 ;es ) (33 0) (36 3) de fixagdo
Clase Tensién A B c D E + |1 (mm) Under Rain Frequency Dry Atmosphere (Kg) - - - -
t (daN) o : . )
(KV/KW) Frecuencia Bajo Lluvia | Empuje Atmosférico a Seco APP12 12 10.2 349 396 435 : y
i Desligador automatico
15 684 (190 [ 190 [ 190 | 85 5 450 465 34 110 0,600 APP15 15 127 436 49.5 54.4
35 944 (270 (280|280 89 | 10 450 600 50 150 1,200 APP18 18 15.3 52.3 59.4 65.3 \
APP21 21 17.0 61.0 69.3 76.2 Terminal de aterramento
2

APP24 24 19.5 69.7 79.2 87.0 pArR cabias de 40 4 35 mim
APP27 27 22.0 784 89.1 97.9

ESPACIADOR POLIMERICO PARA RED SECUNDARIA APP30 30 244 87.1 99.0 108.8

POLYMERIC SECONDARY NET SPACER A5R36 36 290 1025 ik 1505

ESPAGADOR PARA REDE SECUNDARIA POLIMERICO

APLICACION:

Es utilizado para mantener
el espaciamiento entre los
cables de la red secunda-
ria de distribucion, evitan-
do paralisaciones en dias

APPLICATION:

It is used for maintaining
spacing between secon-
dary distribution net ca-
bles, avoiding constant dis-
connection during periods

APLICACAO:

E utilizado para manter o
espagamento entre os ca-
bos da rede secundaria de
distribuicdo, evitando os
constantes desligamentos

*M COV - Maximum Continuous Operating Voltage / Tensdo M axima de Operagao Continua/ Tension M axima de Operacién Continuada

AMARRE ELASTOMERICO DE SUJECION
ELASTOMERIC FASTENING RING |
ANEL DE AMARRACAO ELASTOMERICO

de lluvias y temporales. of raining and stormydays.  em dias de chuvas e ven- APLICACION: APPLICATION: APLICACAO:
davais. Es usado para sujetar los  ltisforfixingphaseandne- E empregado na fixagédo
cables fase y neutro en el utral cables in the rhombo-  dos cabos fase e neutro no
espaciador percha o verti-  id or vertical spacer and espacador losangular ou
CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS: caly en el aislador polimé-  polymericpin insulator. vertical e no isolador de pi-

« Elaborado en polietileno
de alta densidad de color
gris

« High resistance traction,
flexion and torsion
« Resistance to electrical

« Produzido em polietileno
de alta densidade na cor

cinza

rico de pino.

no polimérico.

«Granresistenciaalatrac-  tracking « Alta resisténcia a tragéo, CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
ciony flexion y torsion «Anti UV protection flexao e torsdo « Elaborado en silicon de  « Made of gray silicon rub-  « Produzido em silicone na
« Resistencia al impacto «Made of high density + Resistente ao trilha- color gris ber corcinza

eléctrico poly ethylene in gray mento elétrico « Protegido contra los ra-  «Anti UV protection «Protegéo anti UV

« Protegido contra los ra- «Possui protecéo anti UV yos UV « Resistance to electrical « Resistente ao trilhamen-

yos UV « Resistencia al impacto  tracking to elétrico
eléctrico « Functional and easy ins-  «Funcional e de facil insta-
« Funcional y de instala- tallation lagéo
cion facil «Resistance to the slipping « Resisténcia ao escorre-
« Resistencia al deslizami- gamento
Cc B ) B ) B _C ento
Di Ilull “\J“ Ilull “\J“
Dimensdes (mm) Carga de Escorregamento
Anel Dimensions Cargo to Slip Peso | Embalagem
Dimensdes (mm) Peso Embalagem Ring Dimensiones Carga de Escurrigamiento | Weight| Packing D
Cabos Dimensions Weight Packing Amarre Alslclols Minimo,(daN) Peso | Embalaje /—\K /
Cables Dimensiones Peso Embalaje (k9)
Espagador / Separador
Cables Al B|lc|ID| =+ (Kg) Spacer / Separator | 145| 93 | 20| 45] 2 0,20 20
Espaciador / Separador 5 C B
4 675[200(50(25| 5| 0,170 100 IselEelar
Insulator 165|110 20 | 50 | 2 0,25 20 A
5 8701200(35[25[10 0,200 100 Aislador
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BRAZO POLIMERICO ANTIBALANCEO
POLYMERIC ANTI-SWINGING ARM
BRACO ANTI-BALANCO POLIMERICO

APLICACION:

Atiende al principio de dis-
minuir el balanceo de la
red aérea y mantener uni-
forme la distancia del espa-
ciador y cables con rela-
cion al poste, cuando de la
red en pequefios angulos.

CARACTERISTICAS:

« Elaborado en polietileno
de alta densidad de color
gris

« Para laintensidad eléctri-
cade15a35KV

« Resistente contra los ra-
yos UVy alimpacto eléctri-
co

< m—

APPLICATION:

It has as a principle to dimi-
nish the swinging of the ae-
rial net and to keep the dis-
tance between post spa-
cer and cables, when net
inthe angles humbles.

FEATURES:

« Made of polyethylene
high density in gray

« Utilized in 15to 35kV ten-
sion

«Anti UV protection and re-
sistance to electrical trac-
king

APLICAGAO:

Tem como principio, dimi-
nuir o balango da rede aé-
rea e manter a distanciado
espacador e cabos em re-
lagéo ao poste, quando da
rede em pequenos angu-
los.

CARACTERISTICAS:

« Produzido em polietileno
de alta densidade na cor
cinza

« Para utilizagdo em ten-
sdode 15a35KV

« Resisténcia a UV e ao tri-
Ihamento elétrico

| &4

Dimensdes (mm)

Classe de Tenséao Dimensions Tragdo | Compresséo |Carga Lateral| Distancia Escoamento | Embalagem
Tension Class Dimensiones Traction Compress |Lateral Cargo| Flow ing off Distance | Packing
Clase Tension alslcls Traccion | Compresion | Carga Lateral| Distancia Disipacion | Embalaje

(KV/KW) " | (daN) (daN) (daN) (mm)
15 305/ 70| 19| 5 405 50
60 60 50
35 5551 70| 19| 5 700 20

COBERTURA POLIMERICA (ESTRIBO LINEA VIVA)

POLYMERIC PROTECTING TYPE COVER

COBERTURA PROTETORA POLIMERICA
APLICACION: APPLICATION: UTILIZAGAO:
Es aplicado en la protec-  Applied in the protection of  E aplicado na protegao do
cion del estribo con conec-  the stirrup with derivation  estribo com conector deri-
torderivaciondelalineavi-  connector in the alive line  vagéo de linha viva (gram-
va (grapa de linea viva), (clamp for a live line), it's  po de linha viva), instalado
instalado en las redes de installed in the wirings of nas redes de distribuicao
distribuicion protegidas. protected distribuition. protegidas.
CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
e Producido en polietleno e Made of polyethylene e Produzido em polietileno
de alta densidad, de color  high density in gray de alta densidade na cor
gris o Protection against UV  cinza
* Proteccion anti UV rays * Protegéo anti UV
¢ Granresistenciamecani- e Great mechanical resis- e Grande resisténcia meca-
cay alimpacto eléctrico tance to electrical test on  nica e ao trilhamento elé-
 De facil instalacion current conduction trico
e Es aplicado con bastion e Easyto beinstalled . Qefécil instalagao
delineaviva e ltisenoughusealiveline e E aplicado com bastéao A

stick delinhaviva
Dimensdes (mm)
Dimensions Embalagem B
Dimensiones Packing
A B c o Embalaje
250 250 290 5] 20

M16X2.0

l O J925mm

PROTECTOR DE BUJES Y PARARRAYOS
WAD PROTECTOR AND LIGHTNING ARRESTER
PROTETOR DE BUCHA E PARA-RAIOS

APLICACION:

Este protector es instalado
en los bujes de los trans-
formadores de distribu-
ciéonde 15a35kV y parar-
rayos.

CARACTERISTICAS:

« Elaborado en polietileno
de alta densidad de color
gris

« Protegido contra los ra-
yos UV

« Resistencia al impacto
eléctrico

« Funcional y de facil insta-
lacion

APPLICATION:

The protectoris installed in
wad distribution transfor-
mers of 15 to 35 kV and
lightning arrester.

FEATURES:

« Made of polyethylene
high density in gray

«Anti UV Protection

« High resistance to electri-
caltracking

« Functional and easy ins-
tallation

APLICACAO:

O protetor é instalado em
buchas dos transformado-
res de distribuicao de 15 a
35kV e para-raios.

CARACTERISTICAS:

« Produzido em polietileno
de alta densidade na cor
cinza

«Possui protecéo anti UV

« E resistente ao trilha-
mento elétrico

«Funcional e de facil insta-
lacéo

Dimensdes (mm) Emabalgem
Dimensions Packing
Dimensiones Embalaje

A|B|C|D|=%
40
1901110(80|120| 5

BRAZO Y GRAMPA DE SUSPENCION
SUSPENSION ARM AND CLAMP
BRACO E GRAMPO DE SUSPENSAO

APLICACION:

Aplicado para sustenta-
cién del cabo mensajero
en red de cables multiple-
XO0S.

CARACTERISTICAS:
Grapa:

e Elaborado en polimero
de gran resistencia meca-
nica

e Com eslabén para cierre
enelojodel brazo

o F1-Ruptura 800 daN

e F2-Deslizamiento 30
daN

* Provisto regulador de tra-
bamiento para cables con
@ 08a15mm

Brazo:

* Fabricado en acero car-
bono, nodular o aleacion
de aluminio

e F1—Ruptura a 1000 daN
e F2—Ruptura a 1200 daN
* Cincado a caliente porin-
mersion

APPLICATION:

It is applied for giving sup-
port to the messenger ca-
ble in net of multiplexed ca-
bles.

FEATURES:

Clamp:

e Made of polymeric of
high mechanical resistan-
ce

e Has a ring for fastening
the arm eye-shaped spot

o F1—-Rupture 800 daN

o F2—Escape 30daN

« Regulator for holding the
cables with @08 to 15mm
Arm:

* Made of steel carbon, no-
dular or aluminium alloy

o F1-Rupture in 1000 daN
o F2—Rupture in 1200 daN
® Zinc covered by hot im-
mersion

APLICACAO:

E aplicado para sustenta-
c¢éo do cabo mensageiro
em rede de cabos multi-
plexados.

CARACTERISTICAS:
Grampo:

« Produzido em polimero
de grande resisténcia me-
canica

« Possui elo para fecha-
mento no olhal do brago
«F1-Ruptura 800 daN

« F2— Escorregamento 30
daN

« Possui regulador de tra-
vamento para cabos com
@ 08a15mm

Brago:

« Produzido em ago carbo-
no, nodular ou liga de alu-
minio

«F1-Rupturaa 1000 daN
«F2—Rupturaa 1200 daN

« Zincado por imerséo a
quente

200%2

1595

Grampo

—=F2

1505

—=F2
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PERNO PARAAISLADOR (PIN)
PIN FOR INSULATOR
PINO PARA ISOLADOR

APLICACION:

Se utiliza en el aislador de
pino (PIN), aumentando y
mejorando su aislacion.

CARACTERISTICAS:

« Elaborado en polietileno
de alta densidad en color
gris

* Para intensidad eléctrica
de15a35kV

« Alta resistencia a la trac-
ciony flexion e impacto

» Resistencia al impacto
eléctrico

* Protegido contra los ra-
yos UV

» Perno cincado por inmer-
sionacaliente

APPLICATION:

It is used in the pin insula-
tor, increasing and impro-
ving your insulation.

FEATURES:

«Made of gray high density
polyethylene

« Applied to electrical tensi-
onof15to 35kV

« High resistance to tracti-
on, flexion and impact

« Resistance to electrical
tracking

«Anti UV Protection

« Galvanized pin by hotim-
mersion

APLICAGAO:

E empregado no isolador
de pino, aumentando e me-
Ihorando suaisolagao.

CARACTERISTICAS:

* Produzido em polietileno
de alta densidade na cor
cinza

« Paraclasse de tensao elé-
tricade 15a35kV

« Alta resisténcia a tragao,
flexao e impacto

* Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

* Protecéo anti UV

« Pino galvanizado a quen-
te porimersao

CONECTOR PERFURANTE AISLANTE
INSULATION PIERCING CONNECTOR
CONECTOR PERFURANTE ISOLANTE

APLICACION:

Es aplicado em conducto-
res multiplexos aislados
de 0,6/1,0 kV em
XLPE/PE, cables de cobre
aislados en XLPE/PE y ca-
bles de cobre aislados en
PVC.

CARACTERISTICAS:

* Producido en material po-
limérico de color negro

* Grande resistencia a trac-
cién

« Contiene dos juntas ais-
lantes auto ajustables

« Cuerpo en liga de alumi-
nio o cobre estafiado

* Protegido contra los ra-
yos UV

« Facil instalacion

APPLICATION:

Is applied in multiplexed
isolated cables of 0,6/1,0
kW in XLPE/PE isolated
copper cables, in
XLPE/PE and PVC isola-
ted copper cables.

FEATURES:

« Made of polymeric in
black

« High resitance to traction
« Contains two auto adjus-
table isolating joints

* Body in aluminium or tin-
ned copper

«Anti UV protection

« Easy installation

APLICACAO:

E aplicado em condutores
multiplexados isolados de
0,6/1,0 kV em XLPE/PE,
cabos de cobre isolados
em XLPE/PE e cabos de
cobre isolados em PVC.

CARACTERISTICAS:

* Produzido em material po-
limérico na cor preta

« Grande resisténcia a tra-
céo

» Contém duas juntas iso-
lantes auto ajustaveis

« Corpo em liga de alumi-
nio ou cobre estanhando

* Protecéo anti UV

« Defacil instalagéo

<—— LIMITADOR DE TORQUE

Classe de Tensdo Dimensao (mm) CAPUZ
Tension Class Dimension Arruela de Cobertura Polimérica L
- ' . Pressao - — — - — — =
Clase de Tension Dimensiones Aplicagao / Aplication | Corrente Minima Para Ensaio (A)| Resisténcia Minima a Tragao | JUNTA DE
(KV/KW) A B c D N Rosca —) Aplicacion Minimum Current For Assay [ Minimum Resistence to Traction ~—— ESTANQUEIDADE
= M16 — I i jC MIN | MAX| MIN [MAX|  Impulso Minimo Para Prueba | Resisténcia Minima a Traccion /’ww‘f\ S~ .
150 - 25 40 5 (mm2)[(mm2)|(mm2)|(mm2) (A) (daN) LAMINA DENTADA
Porca _/ L . 16| 70 [ 15| 10 52 7 =
15 = - P 16 [ 70| 6 | 35 176 18 2\ [~ REVESTIMENTO
192 38 25 40 5 B i} }i ISOLANTE
N NECRN I BT A soliool 6 s e 5 L
218 38 % 40 > 50 | 120 | 50 | 120 308 50 —
25 324 140 35 45 5
344 140 35 45 5
CAJA PARA MEDIDOR MONOFASICA / POLIFASICA GRAPA DE ANCLAJE
BOX FOR MEASURES SINGLE POLE / THREE POLE ANCHOR CLAMP
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICA / POLIFASICA GRAMPO DE ANCORAGEM
APLICACION: APPLICATION: APLICACAO: APLICACION: APPLICATION: APLICACAO:
Se usaparaalojarlos medi- It is used to shelter and to  E utilizada para abrigar e Esusado paraanclajesim-  Itisusedforanchoringsim-  E utilizado na ancoragem
dores eléctricos, y la llave  install electric power mea-  instalar medidores de ener- ple odoble de cables aisla-  ple or double protected ca-  simples ou dupla de cabos
de corte. sures devices and circuit  gia elétrica e disjuntor. dos en rede aérea de dis- bles in aerial distribution protegidos na rede aérea
breaker. tribucion, en las estruc- Net in “heading” struc- de distribuicdo, em estru-
turas de encabezamiento. tures. turas de encabecamento.
CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS: ] ]
Base de laCaja: Base of the Box: Base da Caixa: CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
Producido en noryl, mate-  Produced in noryl, material ~ Produzida em noryl, mate- *Poseedetirantedeacero < Stirrupin stainless steel « Possuitirante em agoino-
rial de resistencia mecani-  of excellent mechanicalre-  rial de excelente resistén- inoxidable « Body in aluminium alloy  xidavel
ca excelente, con anti- sistance, withanti-fires,an- cia mecéanica, com anti- » Cuerpo de aleaciéon de  orpolymeric » Corpo em liga de alumi-
llama, resistente a los ra-  tiUV protectionandtoche- chamas, resistente aos rai- aluminio o polimérico « Wedge is made of poly-  nioou polimérico
yos UV y a las reacciones  mical reactions, when in  os UV e as reagdes quimi- » Cufia en polimero resis- meric resistance to UV  + Cunha em polimero re-
quimicas, cuando en con- contact with cement. cas, quando em contato tente alos rayos UV rays sistente a UV
tacto con el cemento. Producedingray orblack. com cimento. Produzido « Aplicacion ideal para ca-  + Perfect for apllication is  « Ideal para aplicacédo em .
Producido en los colores Covers of the Box: nas cores cinza ou preta. blescon@10a24,5mm cables with @ 10 to 24,5 cabos com @ 10 a 24,5 Estribo
gris o negro. Produced in polycarbona- Tampa da Caixa: mm mm
Tapade la Caja: te colorless, transparent, Produzida em policarbo-
Producido en policarbona-  with anti-fires, anti UV pro-  nato incolor, transparente,
to descolorido, transpa- tection and to impacts. It com anti-chamas, resis-
rente, con anti-llama, re- possesses protective nar-  tente aos raios UV e a im-
sistentealosrayos UVyal rowchannelsagainstpene- pactos. Possui canaletas
impacto. Posee canaletas tration of water and dust. protetoras contra penetra-
protectoras contra la pene- caode agua e poeira. \
tracion de aguay polvo. Cunha
Corpo
Dimensées Tipo Secéo Secao Cobertura Diametro Externo Ruptura Mecanica Carga de Escorregamento
: ) _ Type Section Section Roof External Diameter Mechanics Rupture Cargo to Slip Embalagem
Dimensions A B © + Tipo Seccion Seccion Cobertura Diametro Externo Ruptura Mecanica Carga de Escurrigamiento Packing
Dimensiones T“ ” ” “ “ ” ”ﬁﬁ (mn?) (Awg) (mm) Minimo Maximo Minima (daN) Minimo (daN) Embalaje
(mm) 5 35 2 3 130 150
c > D | " © 50 50 1/0 8] 14,0 16,5
Monofasica 295 190 190 5 i 70 2/0 3 15,5 18,0
g}“ ” ” “ “ ” ”gﬂ 95 3/0 8] 17,0 19,5 1000 800 30
Polifasica 545 363 200 10 <= 150 120 4/0 3 18,8 21,3
o 150 266,8 8] 20,0 22,5
185 3364 8 22,0 24,5
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GRAPA DE TENSION ORQUILLA OJAL
TENSION STRAIN CLAMP CLEVIS THIMBLE
GRAMPO TENSOR MANILHA SAPATILHA
APLICACION: APPLICATION: APLICAGAO: APLICACION: APPLICATION: APLICAGAO:

Es usado para facilitar la
anclaje del conjunto en los
cables aéreos de aluminio
oaceroy aluminio.

Is used for to facilitate the
anchorage of the whole in
the aluminum or steel alu-
minum aerial cables.

E usado para facilitar a an-
coragem do conjunto nos
cabos aéreos de aluminio
ou aco aluminio.

Es usado para aumentar la
superficie de contacto en-
tre el ojal del aislador de
suspension y de la Alza
Premodeada.

Is used for to increase the
faying surface enters of
the eye suspension insula-
tor and the Preformed
Handle.

E usado para aumentar a
superficie de contato entre
o olhal do isolador de sus-
pensdo e da Alca
Preformada.

CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS: ] ]
* Producido en aluminio + Made in casting alumini- < Produzido em liga de alu- CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
fundido um minio fundido Cuerpo: Body: Corpo:

» Resistencia a la corro-
sion

» Componentes hierrosos
cincados

* Resistencia al deslizami-
ento

« Grande resistencia a la
traccion

« Resistance to corrosion

« Zinced iron components

« Resistance to escape

« High resistance to tracti-
on

* Resistencia a corrosao

» Componentes ferrosos
zincados

* Resisténcia ao escorre-
gamento

« Grande resisténcia a tra-
céo

« En acero carbono, forja-
do, o hierro fundido nodu-
lar, o liga de aluminio
Pino:

« En acero carbono, forja-
doycincado

Chaveta:

« En laton, bronce o acero
inoxidable

+ Grande resistencia a la

« In steel carbon, or casting
iron, or alloy aluminium
Clevis pin:

« In forged steel carbon
and zinced

Hump back cotter pin:

« In brass, bronze or stain-
less steel

« High resistance to tracti-
on

« Em ago carbono, forjado,
ou ferro fundido nodular,
ou ligade aluminio

Pino:

» Em aco carbono, forjado
ezincado

Cupilha:

* Em latéo, bronze ou ago
inoxidavel

* Grande resisténcia a tra-

GRAPA DE SUSPENSION PARA TRANSMISION
TRANSMISSION SUSPENSION CLAMP B
GRAMPO DE SUSPENSAO PARA TRANSMISSAO

APLICACION:

Es usado para proteccion
y distribucién de los esfu-
erzos mecanicos en los ca-

APPLICATION:

Is used for protection and
distribution of the mecha-
nical efforts in the suspen-

APLICACAO:

E usado para protegéo e
distribuicdo dos esforcos
mecanicos nos cabos sus-

MODELO CABLES CABLES DIMENSIONES / DIMENSIONS PESO traccion sa0
MODEL CABLES CABLES DIMENSOES (mm) WEIGHT . PINO
MODELO CABO CABO A B PESO
(ACSR) (ASC) (KG) ( o ]16?0,5
GT2-1 6-3/0 6-4/0 107.9 82,5 0,553
GT2-2 6-3/0 6-4/0 107.9 82,5 1,053 Carga de RupturaMinima Peso Embalagem 4612
GT2-3 4-3/0 4-4/0 127 100 0,917 1 Minimum Rupture Mechanical Weight Packing 110
GT2-4 4-3/0 4-4/0 127 100 1,416 ] o :
GT2-5 4-266.8 18/1 2-266.8 1493 100 1,048 q Carga de RupturaMinima Peso Embalaje CUPILHA
GT2-6 4-266.8 18/1 2.266.8 1493 100 1,611 = (Kgf) (Kg) @é
GT2-7 4-397.5 18/1 1/0-400 146 100 1,135 7000 0.463 30 365115
GT2-8 4-397.5 18/1 1/0-400 146 100 1,589
GT2-9 2/0-556.5 18/1 3/0-556.5 130 1016 1,171
GT2-10 | 2/0-556.5 18/1 3/0-556.5 130 1016 1,738

MODELO CABLES CABLES DIMENSIONES / DIMENSIONS PESO bles suspensos de alumi- ded cables to CAA (or pensos de aluminio CAA
MODEL CABLES CABLES DIMENSOES (mm) WEIGHT nio CAA (0 ACSR), CA (0 ACSR), CA (or ASC), alu-  (ouACSR), CA(ouASC), li-
MODELO CABO CABO A 2 PESO ASC), aleacién de alumi-  minium alloy (CAL) and ga de aluminio (CAL) e
(ACSR) (ASC) (KG) nio (CAL) yAWAC. AWAC. AWAC.
GT3-1 3/0-954 54/7 4/0-795 250 152 2,179
GT3-2 3/0-954 54/7 4/0-795 250 152 2,542 : :
. CARACTERISTICAS: FEATURES: CARACTERISTICAS:
CT8-3 | S97.526/7-111354119 | 447-1351.5 330 190 4,653 - Para cables de @ 10,00+ For cables @ 10,00 mm  + Para cabos de @ 10,00
GT3-4 397.5 26/7-1113 54/19 447-1351.5 330 190 5,243 mm (1/0) a 30,00 mm  (1/0)to30,00 mm (954) mm (1/0) a 30,00 mm
(954) « Estructure featureinsteel ~ (954)
« Estructuraenaceroyalu-  andaluminium « Estruturaemago e alumi-
minio « Present elastomeric bus-  nio
+ Posee cojin elastomérico  hing * Possui coxim elastoméri-
+ Accesorios del conjunto: « Accessories of the whole  co
Horquilla, tuerca, pino, bolt, nut, washer, close pin  +Acessorios do conjunto:
arandela, pernoy chaveta and hump back cotter pin garfo, porca, pino, arruela,
*Granderesistenciaaldes- < High resistance to slip-  parafuso e cupilha
lizamiento ping * Resistente ao escorrega- 57,14
mento
1
2\ 141,28
MODELO DIAMETRO CABLES/TIPO LONGITUD v
MODELO CABLES DIMENSIONES / DIMENSIONS PESO |
MODEL CABLES DIMENSOES (mm) WEIGHT MODAEL DI:AMEI'ER CABLES/TYPE LENGTH i
MODELO CABO A 3 PESO MODELO DIAMETRO CABOS/TIPO COMPRIMENTO E
(AESR) (KG) (mm) Sgl (m)/Dbl (m) -
GT4-1 2-336.1 26/7 254 241 2,719 !
GT4-2 2.336.1 26/8 254 241 34 GS1 18,00/20,00 336,4/477 2,54/3,28 152.4
GT4-3 2-336.1 26/9 254 241 3,341 GS2 21,00/25,00 477/636 2,54/3,35
ST44 | S/05568 187 282 273 4,158 GS3 26,00/31,00 715/1033.5 2,84/3,91
GT4-5 3/0-556.6 18/2 382 273 4,839
GT4-6 3/0-556.6 18/3 382 273 4,776
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CORTACIRCUITO

FUSE CUTOUT
CHAVE FUSIVEL

APLICACION:

Es usado para proteccién
contra todo los tipos de fal-
las en sistemas aéreos de
distribucion en 5kV a 35kV,
como también en transfor-
madores, condensadores,
cables o lineas, o en lineas
y transformadores fase-
neutro y banco de conden-
sadores ligados en estrella
aterrados.

CARACTERISTICAS:

« Optional: polimérico o por-
celana

» Resistencia a impactos
de interrupcion

* Minima resistencia eléc-
trica

* Posee el sistema "key
and slot", resistente las fu-
erzas de torsion

» Soportes y tornillos en
acerocincadode %"

« Facil remocién del tubo fu-
sible

« Con “flipper”, reductor de
impactos en el cerramiento
» Resistencia al impacto
eléctrico

* Protegido contra los ra-
yos UV

« Facilinstalacion

APPLICATION:

Is used for protection aga-
inst all type of lacks in dis-
tribution aerial systems of
5kV to 35kV, as also in
transformers, capacitors,
cables or lines, or in trans-
formers and lines, phase-
neutral and banks of on ca-
pacitors in star filled-in
land.

FEATURES:

« Optional: polymeric or
porcelain

* Resistance the impacts
of the interruption

«Minim electric resistance
« Possesss the "Key and
slot" system, resistant the
forces torsion

« Supports and screws in
galvanized steel of /%"

« Easy removal of the tube
fuse.

« With "flipper", reducer of
impacts in the closing

« Resistance to electrical
tracking

«Anti UV protection

« Easy installation

APLICACAO:

E usada para protegao con-
tra todo tipo de faltas em
sistemas aéreos de distri-
buigao de 5kV a 35kV, co-
mo também em transfor-
madores, capacitores, ca-
bos oulinhas, ouem linhas
e transformadores fase-
neutro e bancos de capa-
citores ligados em estrela
aterrados.

CARACTERISTICAS:

» Opcional: polimérico ou
porcelana

» Resistencia a impactos
dainterrupgao

» Minima resisténcia elétri-
ca

» Possui o sistema "key
and slot", resistente a for-
gas de torgao

« Suportes e parafusos em
aco galvanizado de 2"

« Facil remogao do tubo fu-
sivel

» Com “flipper”, redutor de
impactos no fechamento
* Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

* Protecéo anti UV

« Facilinstalagéo

L3
g
DESCRIPTIVO
DESCRIPTION
DESCRITIVO
15 25 35
14.4 kV (nominal) 25 kV (nominal) 25 kV (nominal) 34,5 (nominal)
15 kV (méaximo) 27 kV (maximo) 27 kV (maximo) 38 kV (maximo)
110 kV (BIL) 125 kV (BIL) 150 kV (BIL) 200 kV (BIL)
100 A (continuado) 100 A (continuado) 100 A (continuado) 100 A (continuado)
8,000A/10,000A/16,000A 8,000A/10,000A/12,000A 8,000A/10,000A/12,000A 10,000A/12,000A/20,000A
(interrupta RMS assimétrica) | (interrupta RMS assimétrica) | (interrupta RMS assimétrica) | (interrupta RMS assimétrica)

LLAVE SECCIONADOR
DISCONNECTOR SWITCHES
CHAVE SECCIONADORA

APLICACION:

Es usado cuando en ope-
racién de servicios en la
red, para asegurar la maxi-
ma proteccién en la inter-
rupcion de energia eléctri-
cahasta 38 kV.

CARACTERISTICAS:

+ Optional: aisladores en
epoxy o porcelana

« Especificado para mon-
taje vertical padréon

« Las fases: monofasico, bi-
fasico o trifasico

* Herrajes en acero cinca-
do

* Base y canaleta em ace-
ro cincado

» Resistencia al impacto
eléctrico

* Protegido contra los ra-
yos UV

APPLICATION:

Is used when in operation
ofthe net services, to assu-
re maximum protection in
the electric-power inter-
ruption even 38 kV.

FEATURES:

« Optional: insulators in
epoxy or porcelain

« Especified for vertical
mounting is standard

« Phases: single pole, two
pole and three pole

« Hardware galvanized ste-
el

« Formed galvanized steel
channel

« Resistance to electrical
tracking

«Anti UV protection

APLICAGAO:

E usado quando em ope-
racgéo de servicos na rede,
para assegurar prote¢éo
maxima na interrupgao de
forga elétrica até 38 kV.

CARACTERISTICAS:

« Opcional: isoladores em
epodxiou porcelana

« Especificado para mon-
tagem vertical padréo

« Fases: monofasico, bifa-
sico e trifasico

« Ferragens em aco galva-
nizado

+» Base e canaleta em ago
galvanizado

* Resisténcia ao trilhamen-
to elétrico

* Protegéo anti UV

DESCRIPTIVO
DESCRIPTION
DESCRITIVO
15 25 35
14.4 kV (nominal) 25 kV (nominal) 25 kV (nominal) 34,5 (nominal)
15 kV (méaximo) 27 kV (maximo) 27 kV (méaximo) 38 kV (maximo)
110 kV (BIL) 125 kV (BIL) 150 kV (BIL) 150 kV /200 kV (BIL)
600A/900A (continuo) 600A/1,250A/1,600A (continuo) | 600A/1,250A/1,600A (continuo) | 600A/1,250A/1,600 A/2000A (continuo)
25,000 A 25,000 A 25,000 A 25,000 A
(interrupta RMS assimétrica) | (interrupta RMS assimétrica) | (interrupta RMS assimétrica) (interrupta RMS assimétrica)
Momentéaneo Momentaneo Momentaneo Momentaneo
40kA/50kA 40kA/63kA/100kA 40kA/63kA/100kA 40kA/63kA/100kA




